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Aktueller Revisionsstand / Current revison status

Dokument/Document

Aktuell/Actual: Installation & Service Guide 2010.R01_21.1.10

Ersetzt/Replace: Installation & Service Guide 2009.R01_4.6.09

Revision Seite/Page

Geändert in 2010 / changed into 2010

Copyright

Vervielfältigung und ˜nderung des Handbuches ist nu r der Erlaubnis und Absprache des Herstellers
erlaubt!

Duplication and change of the manual is permitted only in consultation with the manufacturer!

Alle Rechte an Text und Bild der vorliegenden Schrift liegen bei Fischer Panda GmbH, 33104 Paderborn. Die
Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Für die Richtigkeit wird jedoch keine Gewähr
übernommen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen , dass technische ˜nderungen zur Verbesserung
des Produktes ohne vorherige Ankündigung vorgenomme n werden können. Es muss deshalb vor der Instal-
lation sichergestellt werden, dass die Abbildungen, Beziehungen und Zeichnungen zu dem gelieferten Gerät
passen. Im Zweifelsfall muss bei der Lieferung nachgefragt werden

Fischer Panda GmbH, 33104 Paderborn, reserves all rights regarding text and graphics. Details are given to
the best of our knowledge. No liability is accepted for correctness. Technical modifications for improving
the product without previous notice may be undertaken without notice. Before installation, it must be ensu-
red that the pictures, diagrams and related material are applicable to the genset supplied. Enquiries must be
made in case o doubt.
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Installation & Service Guide 2010
Referenztabelle / Reference table

Generator / Generator
Service Kit / 
Service kit

Service Kit 
Plus / 

Sercive kit 
plus

Installtions 
Kit ohne 
Abgas-
Wasser-

Trenneinheit / 
Installation 
kit without 
exhaust-

water-
separator

Installtions 
Kit mit 
Abgas-
Wasser-

Trenneinheit / 
Installation 

kit with 
exhaust-

water-
separator

Schwing-
ungsdäm-

pfer
abreiß-
sicher / 
Shock- 
mount 
captive

Schwing-
ungsdäm-

pfer
nicht 

abreiß-
sicher / 
Shock- 

mount non 
captive

Panda PMS 4000i 21.03.10.001P 21.03.10.011P F2IKV01P06.01 F2IKV02.P06 32.30.01.002H 32.30.02.014H

Panda PMS 4,5 ND 21.03.10.002P 21.03.10.012P F2IKV01.P04 F2IKV02.P04 32.30.01.002H 32.30.02.014H

Panda PMS 4500 SCB 21.03.10.002P 21.03.10.012P F2IKV01.P04 F2IKV02.P04 32.30.01.002H 32.30.02.014H

Panda PMS 4500 FCB 21.03.10.002P 21.03.10.012P F2IKV01.P04 F2IKV02.P04 32.30.01.002H 32.30.02.014H

Panda PMS 4500 SCE 21.03.10.002P 21.03.10.012P F2IKV01.P04 F2IKV02.P04 32.30.01.002H 32.30.02.014H

Panda PMS 5000 LPE 21.03.10.001P 21.03.10.013P F2IKV01P06.01 F2IKV02.P06 32.30.01.002H 32.30.02.020H

Panda PMS 6000 ND 
SNo<= C02-034-061

21.03.10.003P 21.03.10.014P F2IKV01P06.01 F2IKV02.P06 32.30.01.004H 32.30.02.020H

Panda PMS 6000 ND 
SNo>= C02-034-062

21.03.10.003P 21.03.10.015P F2IKV01P06.01 F2IKV02.P06 32.30.01.004H 32.30.02.020H

Panda PMS 8000 NE 
SNo<= C02-034-061

21.03.10.003P 21.03.10.014P F2IKV01P06.01 F2IKV02.P06 32.30.01.004H 32.30.02.020H

Panda PMS 8000 NE 
SNo>= C02-034-062

21.03.10.003P 21.03.10.015P F2IKV01P06.01 F2IKV02.P06 32.30.01.004H 32.30.02.020H

Panda PMS 9000 ND 
SNo<= C04-025-094

21.03.10.003P 21.03.10.016P F2IKV01P06.01 F2IKV02.P06 32.30.01.004H 32.30.02.020H

Panda PMS 9000 ND 
SNo>= C04-025-095

21.03.10.003P 21.03.10.017P F2IKV01P06.01 F2IKV02.P06 32.30.01.004H 32.30.02.020H

Panda PMS 12000 NE 
SNo<= C04-025-094

21.03.10.004P 21.03.10.016P F2IKV01P06.01 F2IKV02.P06 32.30.01.004H 32.30.02.020H

Panda PMS 12000 NE 
SNo>= C04-025-095

21.03.10.004P 21.03.10.017P F2IKV01P06.01 F2IKV02.P06 32.30.01.004H 32.30.02.020H

Panda PMS 14000 NE 
SNo<= C05-014-005

21.03.10.004P 21.03.10.016P F2IKV01P06.01 F2IKV02.P06 32.30.01.008H 32.30.02.020H

Panda PMS 14000 NE 
SNo>= C05-014-006

21.03.10.004P 21.03.10.017P F2IKV01P06.01 F2IKV02.P06 32.30.01.008H 32.30.02.020H

Panda PMS 18 NE 21.03.10.005P 21.03.10.018P F2IKV01P18 F2IKV02P18 32.30.01.009H 32.30.02.020H

Panda PMS 24 NE 21.03.10.005P 21.03.10.029P F2IKV01P18 F2IKV02P18 32.30.01.009H 32.30.02.020H

Panda PMS 30 NE 21.03.10.005P 21.03.10.029P 21.03.04.016S 21.03.04.017S 32.30.01.009H 32.30.02.020H

Panda PMS 32 YA - - 21.03.04.016S 21.03.04.017S auf Anfrage / 
on request

-

Panda PMS 50 YA - - 21.03.04.018S 21.03.04.019S auf Anfrage / 
on request

-

Panda PMS 65 YA - - - - -
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Generator / Generator
Service Kit / 
Service kit

Service Kit 
Plus / 

Sercive kit 
plus

Installtions 
Kit ohne 
Abgas-
Wasser-

Trenneinheit / 
Installation 
kit without 
exhaust-

water-
separator

Installtions 
Kit mit 
Abgas-
Wasser-

Trenneinheit / 
Installation 

kit with 
exhaust-

water-
separator

Schwing-
ungsdäm-

pfer
abreiß-
sicher / 
Shock- 
mount 
captive

Schwing-
ungsdäm-

pfer
nicht 

abreiß-
sicher / 
Shock- 

mount non 
captive

Panda PMS 7,5-4 HD 21.03.10.005P 21.03.10.018P F2IKV01P18 F2IKV02P18 32.30.01.009H 32.30.02.020H

Panda PMS 9-4 HD 21.03.10.005P 21.03.10.018P F2IKV01P18 F2IKV02P18 32.30.01.009H 32.30.02.020H

Panda PMS 12-4 HD 21.03.10.005P 21.03.10.029P F2IKV01P18 F2IKV02P18 32.30.01.009H 32.30.02.020H

Panda PMS 17-4 HD - - - - auf Anfrage / 
on request

-

Panda PMS 22-4 HD - - - - auf Anfrage / 
on request

-

Panda PMS 30-4 HD - - - - auf Anfrage / 
on request

-

Panda PMS 40-4 HD - - - - auf Anfrage / 
on request

-

Panda PMS 60-4 HD - - - - auf Anfrage / 
on request

-

Panda PMS AGT 4000-12V 21.03.10.001P 21.03.10.013P F2IKV01P06.01 F2IKV02.P06 32.30.01.002H 32.30.02.014H

Panda PMS AGT 4000-24V 21.03.10.001P 21.03.10.013P F2IKV01P06.01 F2IKV02.P06 32.30.01.002H 32.30.02.014H

Panda PMS 5000-12V 
SNo<= C02-034-061

21.03.10.003P 21.03.10.014P F2IKV01P06.01 F2IKV02.P06 32.30.01.004H 32.30.02.020H

Panda PMS 5000-12V 
SNo>= C02-034-062

21.03.10.003P 21.03.10.015P F2IKV01P06.01 F2IKV02.P06 32.30.01.004H 32.30.02.020H

Panda PMS 6000-24V 
SNo<= C02-034-061

21.03.10.003P 21.03.10.014P F2IKV01P06.01 F2IKV02.P06 32.30.01.004H 32.30.02.020H

Panda PMS 6000-24V 
SNo>= C02-034-062

21.03.10.003P 21.03.10.015P F2IKV01P06.01 F2IKV02.P06 32.30.01.004H 32.30.02.020H

Panda PMS 8000-24V 
SNo<= C04-025-094

21.03.10.004P 21.03.10.016P F2IKV01P06.01 F2IKV02.P06 32.30.01.004H 32.30.02.020H

Panda PMS 8000-24V 
SNo>= C04-025-095

21.03.10.004P 21.03.10.017P F2IKV01P06.01 F2IKV02.P06 32.30.01.004H 32.30.02.020H
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Generator / Generator
Service Kit / 
Service kit

Service Kit 
Plus / 

Sercive kit 
plus

Installtions 
Kit ohne 
Abgas-
Wasser-

Trenneinheit / 
Installation 
kit without 
exhaust-

water-
separator

Installtions 
Kit mit 
Abgas-
Wasser-

Trenneinheit / 
Installation 

kit with 
exhaust-

water-
separator

Schwing-
ungsdäm-

pfer
abreiß-
sicher / 
Shock- 
mount 
captive

Schwing-
ungsdäm-

pfer
nicht 

abreiß-
sicher / 
Shock- 

mount non 
captive

Panda PVMV-N 4000i 21.03.10.006P 21.03.10.019P - - 32.30.01.004H -

Panda PVMV-N 4,5 ND 21.03.10.007P 21.03.10.020P - - 32.30.01.004H -

Panda PVMV-N 5000 LPE 21.03.10.006P 21.03.10.021P - - 32.30.01.004H -

Panda PVMV-N 6000 ND 
SNo<= C02-034-061

21.03.10.008P 21.03.10.022P - - 32.30.01.007H -

Panda PVMV-N 6000 ND 
SNo>= C02-034-062

21.03.10.008P 21.03.10.023P - - 32.30.01.007H -

Panda PVMV-N 8000 NE 
SNo<= C02-034-061

21.03.10.008P 21.03.10.022P - - 32.30.01.007H -

Panda PVMV-N 8000 NE 
SNo>= C02-034-062

21.03.10.008P 21.03.10.023P - - 32.30.01.007H -

Panda PVMV-N 9000 ND 
SNo<= C04-025-094

21.03.10.008P 21.03.10.024P - - 32.30.01.007H -

Panda PVMV-N 9000 ND 
SNo>= C04-025-095

21.03.10.008P 21.03.10.025P - - 32.30.01.007H -

Panda PVMV-N 12000 NE 
SNo<= C04-025-094

21.03.10.008P 21.03.10.024P - - 32.30.01.007H -

Panda PVMV-N 12000 NE 
SNo>= C04-025-095

21.03.10.008P 21.03.10.025P - - 32.30.01.007H -

Panda PVMV-N 14000 NE 
SNo<= C05-014-005

21.03.10.008P 21.03.10.024P - - 32.30.01.008H -

Panda PVMV-N 14000 NE 
SNo>= C05-014-006

21.03.10.008P 21.03.10.025P - - 32.30.01.008H -

Panda PVMV-N 18 NE 21.03.10.009P 21.03.10.026P - - 32.30.01.009H -

Panda PVMV-N 24 NE 21.03.10.009P 21.03.10.027P - - 32.30.01.009H -

Panda PVMV-N 30 NE 
SNo<=E04-011-073

21.03.10.009P 21.03.10.027P - - 32.30.01.009H -

Panda PVMV-N 30 NE 
SNo>=E04-011-074

21.03.10.010P 21.03.10.028P - - 32.30.01.009H -

Panda PVMV-N 35 YA - - - - 32.30.01.009H -

Panda PVM-NE 47YA - - - - 32.30.01.010H -

Panda PVM-NE 65 MB - - - - 32.30.01.012H -

Panda PVM-NE 75 MB - - - - 32.30.01.012H -

Panda PVM-NE 100 MB - - - - 32.30.01.012H -

Panda PVMV-N 7,5-4 HD 21.03.10.009P 21.03.10.026P - - 32.30.01.009H -

Panda PVMV-N 9-4 HD 21.03.10.009P 21.03.10.026P - - 32.30.01.009H -

Panda PVMV-N 12-4 HD 21.03.10.009P 21.03.10.027P - - 32.30.01.009H -
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Generator / Generator
Service Kit / 
Service kit

Service Kit 
Plus / 

Sercive kit 
plus

Installtions 
Kit ohne 
Abgas-
Wasser-

Trenneinheit / 
Installation 
kit without 
exhaust-

water-
separator

Installtions 
Kit mit 
Abgas-
Wasser-

Trenneinheit / 
Installation 

kit with 
exhaust-

water-
separator

Schwing-
ungsdäm-

pfer
abreiß-
sicher / 
Shock- 
mount 
captive

Schwing-
ungsdäm-

pfer
nicht 

abreiß-
sicher / 
Shock- 

mount non 
captive

Panda PVMV-N 17-4 HD - - - - 32.30.01.010H -

Panda PVMV-N 22-4 HD - - - - 32.30.01.010H -

Panda PVMV-N 30-4 HD - - - - 32.30.01.010H -

Panda PVMV-N 40-4 HD - - - - 32.30.01.010H -

Panda PVMV-N 60-4 HD - - - - 32.30.01.012H -

Panda PVMV-N AGT 4000-12V 21.03.10.006P 21.03.10.021P - - 32.30.01.004H -

Panda PVMV-N AGT 4000-24V 21.03.10.006P 21.03.10.021P - - 32.30.01.004H -

Panda PVMV-N 5000-12V 
SNo<= C02-034-061

21.03.10.008P 21.03.10.022P - - 32.30.01.007H -

Panda PVMV-N 5000-12V 
SNo>= C02-034-062

21.03.10.008P 21.03.10.023P - - 32.30.01.007H -

Panda PVMV-N 6000-24V 
SNo<= C02-034-061

21.03.10.008P 21.03.10.022P - - 32.30.01.007H -

Panda PVMV-N 6000-24V 
SNo>= C02-034-062

21.03.10.008P 21.03.10.023P - - 32.30.01.007H -

Panda PVMV-N 8000-24V 
SNo<= C04-025-094

21.03.10.008P 21.03.10.024P - - 32.30.01.007H -

Panda PVMV-N 8000-24V 
SNo>= C04-025-095

21.03.10.008P 21.03.10.025P - - 32.30.01.007H -
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Fischer Panda Service Kits

Die Fischer Panda Service Kits beinhalten ausschließl ich original Ersatz-
teile die mit den entsprechenden Spezifikationen üb ereinstimmen. Die
Fischer Panda Service Kits eigenen sich besonders für den einmaligen
Service der durch Werkstätten durchgeführt wird.

The Fischer Panda Service Kits include only original spare parts which
corresponding with the according specifications. The Fischer Panda Ser-
vice Kits are suitable especially for the unique service which will be car-
ried out by workshops.

Service Kit 1

21.03.10.001P

für / for Generator Panda 4000i PMS, 5000 LPE PMS, AGT 4000 PMS

� 1x Kraftstofffilter / fuel filter

� 1x Filtereinsatz für Luftfilter / filter elment for air filter

� 1x Zahnriemen (wärmebeständig) / tooth-belt (heat-proof)

� 1x Impellersatz (mit Dichtung) / impeller kit (with gasket)

Service Kit 2

21.03.10.002P

für / for Generator Panda 4,5 ND PMS, 4500 FCB PMS, 4500 SCB PMS,
4500 SCE PMS

� 1x Kraftstofffilter / fuel filter

� 1x Filtereinsatz für Luftfilter / filter elment for air filter

� 1x Zahnriemen (wärmebeständig) / thooth -belt (heat-proof)

� 1x Impellersatz (mit Dichtung) / impeller kit (with gasket)
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Service Kit 3

21.03.10.003P

für / for Generator Panda 6000 ND PMS, 8000 NE PMS, 9000 ND PMS,
AGT 5000 PMS, AGT 6000 PMS

• 1x Ölfilter / oil filter

• 1x Kraftstofffilter (in Metallausführung) / fuel filter (in metal case)

• 1x Filtereinsatz für Luftfilter / filter elment for air filter

• 1x Keilriemen (wärmebeständig) / v-belt (heat-proof)

• 1x Impellersatz (mit Dichtung) / impeller kit (with gasket)

Service Kit 4

21.03.10.004P

für / for Generator Panda 12.000 NE PMS, 14.000 NE PMS, AGT 8000
PMS

• 1x Ölfilter / oil filter

• 1x Kraftstofffilter (in Metallausführung) / fuel filter (in metal case)

• 1x Filtereinsatz für Luftfilter / filter elment for air filter

• 1x Keilriemen (wärmebeständig) / v-belt (heat-proof)

• 1x Impellersatz (mit Dichtung) / impeller kit (with gasket)

Service Kit 5

21.03.10.005P

für / for Generator Panda 18 NE PMS, 24 NE PMS, 30 NE PMS, 7,5-4
HD PMS, 9-4 HD PMS, 12-4 HD PMS

• 1x Ölfilter / oil filter

• 1x Kraftstofffilter (in Metallausführung) / fuel filter (in metal case)

• 1x Filtereinsatz für Luftfilter / filter elment for air filter

• 1x Keilriemen (wärmebeständig) / v-belt (heat-proof)

• 1x Impellersatz (mit Dichtung) / impeller kit (with gasket)
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