
Fischer Panda Fahrzeug-Generatoren



2 3

Die kompakte Bauweise ermöglicht es, die Gen-
eratoren auch bei begrenzten Raumverhältnissen 
einzusetzen. Es stehen Modelle zur Verfügung, die 
entweder im Inneren des Fahrzeugs oder außerhalb 
des Fahrzeugs installiert werden. Die Modelle PVMV-
N, PVM-NE und PVK-U werden mit einem externen 
Radiator-Kühler installiert. Die beste Kühlung wird 
typischerweise bei der Dach-kühlermontage erreicht.

Panda Fahrzeug-Generator 
"Kompaktbauweise" (Unterflur-Generator) mit 
integriertem Kühlsystem

Panda Fahrzeug-Generator komplett mit allen 
erforderlichen Komponenten in einem Edelstahl-
gehäuse integriert.

Der PVM-NE entspricht der Version PVMV-N, jedoch 
ist der Schalldämpfer nicht wassergekühlt und 
deshalb seitlich an dem Generatoraußengehäuse 
befestigt. 

•	 Entwickelt für die Unterflur-Montage
•	 Befestigungsschrauben am Gehäuse vormontiert 
•	 Metallgehäuse 

•	 Abnehmbare Abdeckung
•	 Breite Öffnung für einfachen Zugriff 
•	 In der Kapsel integrierter Schalldämpfer 

•	 Kein zusätzlicher Endschalldämpfer erforderlich
•	 Mit integriertem Radiator-Kühler und Kühlsystem

Panda PVK-U

Panda PVMV-N

Panda PVK-UK Panda PVM-NE Panda PSC

•	 Geeignet für die Innenraum-Installation
•	 Einfacher Einbau
•	 Externer Kühler erforderlich 

•	 Geeignet für die Kielkühlung bei Booten
•	 Beste Wahl, wenn im Fahrzeuginnenraum 

genügend Platz zur Verfügung steht
•	 Komplett in der Kapsel mit integriertem, 

wassergekühlten Schalldämpfer 

•	 Glasfaserverstärkte (GFK) 
Schalldämmkapsel Standardausführung bis 
12 kW

•	 Edelstahl-Schalldämmgehäuse (MPL) für 
Modelle ab 15 kW

•	 Entwickelt für die Unterflur-Montage
•	 Befestigungsschrauben am Gehäuse vormontiert 
•	 Metallgehäuse 

•	 Abnehmbare Abdeckung
•	 Breite Öffnung für einfachen Zugriff 
•	 In der Kapsel integrierter Schalldämpfer
•	 Kein zusätzlicher Endschalldämpfer erforderlich

•	 Für Generatoren ab 30 kW 
•	 Entwickelt für die Innenraum-Installation
•	 Einfacher Einbau
•	 Externer Radiator-Kühler erforderlich

•	 Integrierter Kraftstofftank
•	 Integrierter Schaltschrank
•	 Geeignet für Außenmontage 

•	 Mit vertikal oder horizontal befestigtem Kühler
•	 In der Kapsel integrierter Schalldämpfer
•	 Kein zusätzlicher Endschalldämpfer erforderlich
•	 Mit integriertem Radiator-Kühler und Kühlsystem

Panda Fahrzeug-Generator 
"Kompaktbauweise" (Unterflur-Generator)

Fischer Panda Generatoren sind 
in verschiedenen Ausführungen 
erhältlich und eignen sich für 
viele Anwendungsbereiche

Komplettes Programm 

Fahrzeug-Generator mit Schalldämmkapsel und 
integriertem, wassergekühlten Vor- und Nach-
schalldämpfer.

Aufgrund der Wärmeentwicklung des 
Schalldämpfers ist diese Version nur für gut 
belüftete Räume vorgesehen. Der Generator ist in 
einer Schalldämmkapsel eingebaut.



nicht verfügbar in dieser Version

*) Für iGeneratoren: Berechnung der Leistung mittels cosPhi Faktor = 0,8 bis zu einer Umgebungstemperatur von 40 °C, ansonsten erfolgt die 
Leistungsberechnung mit dem Faktor 1 bei bis zu 50 °C.
*) Für Asynchron-Generatoren bis  einschließlich P15000 gilt die kVA-Berechnung mit cosPhi = 0,85 für eine kurze Anlaufleistung induktiver Verbraucher. 
Anderenfalls sollte der Wert mit dem Faktor = 1 berechnet werden.  Für Generatoren über und einschließlich Panda 16 gilt die kVA-Berechnung mit cosPhi = 0,85 

Technische Daten für Fischer Panda Fahrzeug-Generatoren
PVMV-N (bis 30 kW) PVM-NE (ab 30 kW)

PVK-U PVK-UK

für eine optionale Anlaufleistung mit Kompensation oder Anlaufstromverstärker.Anderenfalls sollte mit dem Faktor = 1 gerechnet werden.

**) Bei den Abmessungen handelt es sich um die Abmessungen des Schalldämmgehäuses. Überstehende Teile wie Verschlüsse, Fittings, U-Profil etc. sind nicht 
berücksichtigt. Irrtum vorbehalten.

Panda Generator

Modell  /  Typ

Nennleistung 
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für Innenraum-Installation für Unterflur-Installation

PVMV-N (bis 30 kW) / PVM-NE (ab 30 kW) PVK-U PVK-UKHP1 HP3

230 V
1-phasig

50 Hz

400 V 
 3-phasig

50 Hz
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(kW) (kVA*) (kW) (kVA)

 Perfect Power : Panda i-Serie Fahrzeug-Generatoren

Panda 5000i.Neo 0-4,0 5 ±3 V Fischer Panda FP320 309 1 54 / 64 / 68 610 x 460 x 570 225 GFK 4DS nicht verfügbar in dieser Version nicht verfügbar in dieser Version

Panda 5000i 0-4,0 5 ±3 V Kubota EA300 309 1 54 / 64 / 68 780 x 460 x 430 120 GFK 4DS 761 x 447 x 440 140 MPL 4DS 1204 x 445 x 460 176 MPL

Panda 5000i GreenTec 0-3,6 4 ±3 V Kubota Z482 479 2 54 / 64 / 68 660 x 515 x 610 138 GFK 4DS nicht verfügbar in dieser Version nicht verfügbar in dieser Version

Panda 8000i 0-6,4 8,0 ±3 V Kubota Z482 479 2 52 / 62 / 67 760 x 515 x 609 192 GFK 4DS 780 x 530 x 620 220 MPL 4DS 1295 x 531 x 621 265 MPL 4DS

Panda 10000i 0-8,0 10,0 ±3 V Kubota Z602 599 2 52 / 62 / 67 760 x 515 x 609 195 GFK 4DS 809 x 530 x 620 225 MPL 4DS 1426 x 530 x 620 275 MPL 4DS

Panda 15000i-230V 0-12,0 15,0 ±3 V Kubota D902 898 3 54 / 64 / 68 910 x 515 x 619 230 GFK 4DS 910 x 530 x 600 268 MPL 4DS 1516 x 530 x 625 355 MPL 4DS

Panda 15000i-400V 0-12,0 15,0 ±3 V Kubota D902 898 3 54 / 64 / 68 910 x 515 x 619 230 GFK 4DS 910 x 530 x 600 268 MPL 4DS 1516 x 530 x 625 355 MPL 4DS

Panda 25i-230 V 0-20,0 25,0 ±3 V Kubota V1505 1498 4 54 / 64 / 68 1070 x 650 x 690 335 MPL 4DS 1085 x 545 x 680 Anfrage MPL 4DS 1715 x 534 x 691 460 MPL 4DS

Panda 25i-400 V 0-20,0 25,0 ±3 V Kubota V1505 1498 4 54 / 64 / 68 1070 x 650 x 690 335 MPL 4DS 1085 x 545 x 680 Anfrage MPL 4DS 1715 x 534 x 691 460 MPL 4DS

Panda 45i 0-36,0 45,0 ±3 V Kubota V2403T 2434 4 55 / 65 / 69 1412 x 660 x 880 662 MPL 4DS 1449 x 696 x 820 Anfrage MPL 4DS nicht verfügbar in dieser Version

Panda 60i 0-48,6 60,0 ±3 V Hatz 4H50TIC 1952 4 66 / 69 / 72 1592 x 800 x 870 707 MPL 4DS nicht verfügbar in dieser Version nicht verfügbar in dieser Version

Compact Power : Panda Fahrzeug-Generatoren mit xControl

Panda 8000x 6,8 8,0 6,8 8,0 ±3 V Kubota Z482 479 2 52 / 62 / 67 870 x 515 x 634 230 GFK 4DS 870 x 523 x 580 279 MPL 4DS 1330 x 522 x 620 332 MPL 4DS

Panda 10000x 8,0 9,4 8,0 9,4 ±3 V Kubota Z602 599 2 52 / 62 / 67 910 x 515 x 630  240 GFK 4DS 910 x 522 x 620 290 MPL 4DS 1516 x 522 x 620 340 MPL 4DS

Panda 12000x 10,2 12,0 10,2 12,0 ±3 V Kubota D722 719 3 53 / 63 / 67 950 x 515 x 629 253 GFK 4DS 960 x 530 x 625 317 MPL 4DS 1566 x 530 x 625 370 MPL 4DS

Panda 15000x 12,7 15,0 12,7 15,0 ±3 V Kubota D902 898 3 54 / 64 / 68 1010 x 515 x 634 316 GFK 4DS 1000 x 530 x 630 365 MPL 4DS 1606 x 522 x 630 430 MPL 4DS

Panda 18x 15,3 18,0 15,3 18,0 ±3 V Kubota D1105 1123 3 55 / 65 / 69 1100 x 540 x 680 415 MPL 4DS 1100 x 560 x 680 440 MPL 4DS 1736 x 560 x 680 544 MPL 4DS

Panda 24x 20,4 24,0 20,4 24,0 ±3 V Kubota V1505 1498 4 55 / 65 / 69 1220 x 540 x 680 465 MPL 4DS 1225 x 542 x 684 492 MPL 4DS 1854 x 542 x 684 492 MPL 4DS

Panda 30x 25,5 30,0 25,5 30,0 ±3 V Kubota V1505T 1498 4 55 / 65 / 69 1270 x 570 x 700 512 MPL 4DS 1270 x 570 x 690 530 MPL 4DS 1970 x 564 x 690 687 MPL 4DS

Panda 30 CR 25,5 30,0 ±3 V Kubota V1505-CR-T 1498 4 55 / 65 / 69 1272 x 620 x 789 553 MPL 4DS nicht verfügbar in dieser Version nicht verfügbar in dieser Version

Fischer Panda „Hybrid Power“: Panda AGT-DC Batterielade-Generatoren mit VCS Spannungsregelung

AGT generator
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AGT-DC 4000-12 3,2 12 220 ±3 V Kubota EA300 309 1 55 / 65 / 69 770 x 450 x 430 120 GFK 4DS

nicht verfügbar in dieser Version nicht verfügbar in dieser Version

AGT-DC 4000-24 3,2 24 110 ±3 V Kubota EA300 309 1 55 / 65 / 69 770 x 450 x 430 120 GFK 4DS

AGT-DC 6000-24 4,8 24 170 ±3 V Kubota Z482 479 2 52 / 62 / 67 760 x 515 x 609 189 GFK 4DS

AGT-DC 8000-24 6,4 24 220 ±3 V Kubota D722 719 3 53 / 63 / 67 860 x 515 x 614 216 GFK 4DS

AGT-DC 12000 12,0 Anfrage ±3 V Kubota D902 898 3 54 / 64 / 68 870 x 515 x 614 225 GFK 4DS

AGT-DC 14000 14,0 Anfrage ±3 V Kubota D1105 1123 3 55 / 65 / 69 Anfrage Anfrage GFK 4DS

AGT-DC 16000 16,0 Anfrage ±3 V Kubota V1505 1498 4 55 / 65 / 69 1100 x 550 x 690 366 MPL 4DS

AGT-DC 20000 20,0 Anfrage ±3 V Kubota V1505T 1498 4 55 / 65 / 69 Anfrage Anfrage MPL 4DS



Kühler für Dachmontage

Kühlwasser-
Ausgleichsbehälter

Lüftersteuerung

RD 1.2

RD2.2

(kein Kühler = auf Anfrage)

RV3.2

RV13.160

Kühler für Seiten- oder Unterflurmontage

Radiator G
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RD-D: Dachkühler DC 

RD 1.2 24 V 18 705 x 390 x 310 0015625 x x x

RD 2.2 24 V 29 930 x 515 x 321 0000424 x x x x x

RD 3.2 24 V 32 1055 x 515 x 312 0015633 x x x x x x

RD 3.2 Trop 24 V 40 1055 x 515 x 361 0015634 x x x x x x

RD-A: Dachkühler AC  

230 V / 50 Hz 20 705 x 390 x 304 0022744 x x

RD 3.3 230 V / 50 Hz 36 1055 x 515 x 369 0015635 x x x x x x x x

RD 3.3 Trop 230 V / 50 Hz 42 1055 x 515 x 364 0015638 x x x x x x x

RD 4.2 230 V / 50 Hz 32 735 x 705 x 395 0015639 x x x x x x x x x x

RD 16.2 230 V / 50 Hz 56 1040 x 630 x 392 0015658 x x x x

RD 6 / 2.2 230 V / 50 Hz 67 1405 x 630 x 414 0015568 x

RD 6 / 2.2 Dual 230 V / 50 Hz 104 1405 x 640 x 493 0015659 x

RD 7.2 400 V / 50 Hz 858 x 940 x 502 0015660

RD 7.2 Dual 400 V / 50 Hz 190 1011 x 920 x 597 0015661 x

RD 60i 400 V / 50 Hz 85 1870 x 878 x 551 0024831 x

RV-D: Kühler für Seiten- oder Unterflurmontage DC 

RV 1.2 24 V 13 620 x 330 x 214 0015721 x x x

RV 2.2 24 V 21 750 x 450 x 224 0015692 x x x x x

RV 3.2 24 V 24 880 x 450 x 224 0015693 x x x x x x

RV 3.2 Trop 24 V 30 920 x 450 x 254 0015695 x x x x x x

RV-A: Kühler für Seiten- oder Unterflurmontage AC

230 V / 50 Hz 15 620 x 330 x 192 0022745 x x

RV 3.3 230 V / 50 Hz 30 880 x 450 x 210 0015697 x x x x x x x x

RV 3.3 Trop 230 V / 50 Hz 33 920 x 450 x 259 0015698 x x x x x x x

RV 5.2 230 V / 50 Hz 32 580 x 610 x 356 0015699 x x x x x x x x x x

RV 13.160 230 V / 50 Hz 52 601 x 690 x 441 0035473 x x x x

RV 6/2.2 230 V / 50 Hz 63 1280 x 550 x 322 0015702 x x x

RV 6/2.2  Dual 230 V / 50 Hz 81 1280 x 556 x 378 0015703 x

RV 14.120  400 V / 50 Hz 48 690 x 780 x 355 0005800 x x

RV 14.160 400 V / 50 Hz 55 690 x 780 x 407 0015704

RV 7.2 400 V / 50 Hz 63 800 x 1000 x 416 0015706

RV 7.2 Dual 400 V / 50 Hz 78 940 x 800 x 438 0005798 x

RV 8.2 400 V / 50 Hz 1012 x 1100 x 396 0015707



Fischer Panda GmbH
Otto-Hahn-Str. 40
33104 Paderborn
Germany

Tel.	 :	 +49 5254 9202-0
Email	 :	 info@fischerpanda.de
Web	 : 	 www.fischerpanda.de

Haftungsausschluss:
Alle technischen Daten wie Maßangaben, Leistungsdaten, Gewicht, 
Materialspezifikation usw. sind nur gültig, wenn Sie eine ausdrückliche 
Bestätigung erhalten haben. Bei allen Angaben ist zu berücksichtigen, 
dass diese nur dem derzeitigen technischen Stand entsprechen können. 
Bei den Abmessungen handelt es sich um die Abmessungen des 
Schalldämmgehäuses. Überstehende Teile wie Verschlüsse, Fittings, 
U-Profil etc. sind nicht berücksichtigt. Der Besteller muss sich in jedem 
Einzelfall rückversichern, dass die Angaben mit seinen Vorgaben 
übereinstimmen. Alle Leistungsdaten beziehen sich auf eine Lufttemperatur 
von 20°C. Leistungsminderung ca. 1 % pro 100 m Höhe und ca.  
2 % pro 5°C Lufttemperatur.

Stand 2026/3


