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PowerMaster

Wechselstrom aus Landstromquelle

Wechselstrom aus einer zweiten Quelle
(Generator)

Wechselstrom vom Fischer Panda
PMG Generator (Inverter)

Wechselstrom von  der Batteriebank (Inverter)

Laden der Batteriebank mit PMG Generator

Laden der Batteriebank mit Landstrom

Gleichstrom von den Solarmodulen

Gleichstrom aus der Lichtmaschine /
Hauptmaschine

Gleichstrom für den E-Antrieb

Eingänge:
AC 1 Eingang - Landstrom
AC 2 Eingang - AC Generator
Fischer Panda PMG Generator-Eingang (ohne Inverter)
Batteriebank 12V / 24V oder 48V

Ausgänge:
Batteriebank 12V / 24V or 48V
AC Ausgang 1 (Energie für Verbraucher von Landstrom, 
                          Generator oder Batteriebank)
AC Ausgang 2 (Energie NUR von Landstrom oder Generator)

Power Management System

Batteriebank Landstrom

Fischer Panda
iSeries Generator

Solar

Das bietet der PowerMaster:



Display / MFD

ePanda Control

DC BUS

Communication Interface CI NMEA2000 

xControl / iControl

5A 5A

10A

16A

AC Eingang 2
Zweiter Wechselstrom-

Generator

Kommunikation
NMEA / SAEJ1934

AC Eingang 1
Landstrom

120 V / 230 V

Fischer Panda
iSeries Generator (PMG)
mit variabler Drehzahl- 

technologie

AC Ausgang 1
(von Landstrom, 

Generator oder Batterie)

AC Ausgang 2
(nur von Landstrom oder 

Generator)

Batteriebank
12V / 24V / 48V

Motorregler

E-Antrieb

7 kW Last
3 kW

 von der Batteriebank

4 kW
 vom Generator 

Landstrom ODER Generator-Strom wird
direkt in das Bordnetz eingespeist.
Das Erdungsrelais muss geöffnet sein.

AC-Verbraucher werden von der Batterie versorgt.
Das Erdungsrelais muss geschlossen sein. 

Die Energie fließt vom PMG Generator
zu den AC-Verbrauchern.
Das Erdungsrelais muss geschlossen sein.

Der Landstrom ist auf 10 A begrenzt.

Der Generator versorgt die Verbraucher.
Batterien können mit überschüssiger Energie 
geladen werden.

Kombination von PMG-Generator 
und Batteriebank mit einer Leistung
von bis zu 7 kW.

Wenn die Verbraucher 16 A benötigen, der 
Landstrom jedoch auf 10 A begrenzt ist.

Modus 1 – AC-Durchgang

Modus 2 – Wechselrichter-Modus

Modus 4 – Begrenzter Landstrom mit Batterieladung

Modus 6 – Boost-Modus

Modus 3 – PMG-Generator

Modus 5 – PMG-Generator mit Batterieladung

Modus 7 – Optional


